








Niezawodne i wydajne zmiękczacze COMFORT 

Opatentowana g�owica sterowana elektronicznie, odporna  
na du�e wahania ci�nienia i�gorsz� jako�� wody wodoci�gowej

Wielowarstwowa, wzmacniana w�óknem szklanym butla 
na z�o�e, odporna na korozj� i wysokie ci�nienie wody

Wysokowydajne, monosferyczne z�o�e, którego 
�ywotno�� obliczana jest na wiele lat

Zawór solankowy steruj�cy przep�ywem wody do i�ze zbiornika 
solanki, wyposa�ony w�zabezpieczenie antyprzelewowe

Opatentowany kosz dolny, wykorzystuj�cy ci�nienie 
wody do wzruszania i p�ukania z�o�a. Dzi�ki temu 
z�o�e pracuje z najwy�sz� wydajno�ci� 

Sprawdzone i renomowane urządzenia produkowane przez 
największego producenta zmiękczaczy domowych na świecie, 
dostępne w autoryzowanych firmach partnerskich.  
To wyselekcjonowana sieć ekspertów w dziedzinie uzdatniania 
wody, którzy zapewniają profesjonalny dobór produktu oraz 
wyjątkową opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną urządzeń na 
terenie całego kraju.

Inteligentne i opatentowane rozwiązania, dające gwarancję 
niezawodności, bezpieczeństwa i wygody. 

Unikalny system sterowania zapewniający wydajną pracę urządzenia 
i zwiększający komfort użytkowania.

Bardzo niskie zużycie wody i soli do regeneracji. COMFORT to jedne 
z najtańszych w eksploatacji zmiękczaczy na rynku europejskim. 
Zużywają do 50% mniej materiałów eksploatacyjnych podczas 
regeneracji złoża, w porównaniu ze standardowymi zmiękczaczami 
wody dostępnymi w sprzedaży.

Solidność wykonania i bezawaryjność poparta tysiącami 
zadowolonych użytkowników.

Zmiękczacze COMFORT to:



Dane techniczne COMFORT 
300

COMFORT 
400

COMFORT 
500

COMFORT 
600

Objętość złoża 14,2 l 17,5 l 24,9 l 32 l

Maksymalna pojemność jonowymienna 58 m3 x °dH 82 m3 x °dH 101 m3 x °dH 187 m3 x °dH

Zużycie soli na regenerację 0,7 - 3,8 kg 0,9 - 4,5 kg 1,2 - 3,8 kg 1,4 - 6,4 kg

Zużycie wody na regenerację wyrażone w % 
liczbie wody zmiękczonej między regeneracjami 
przy wykorzystaniu całkowitej pojemności 
jonowymiennej i zmiękczaniu wody o twardości 
17°dH do zera

2% 2% 3% 2%

Maksymalne natężenie przepływu 1,4 m³/h 1,8 m³/h 2,2 m³/h 2,3 m³/h

Spadek ciśnienia przy maksymalnym natężeniu 
przepływu

0,68 bar 0,83 bar 0,97 bar 0,9 bar

Ciśnienie robocze 1,4 - 8,6 bar

Temperatura wody 4 - 49 °C

Wymiary A B C D E F G H I

COMFORT 300 70 cm 58,4 cm 83,8 cm 32,4 cm 43,2 cm 8,6 cm - - -

COMFORT 400 96,5 cm 83 cm 114 cm 35,5 cm 51 cm 8,6 cm - - -

COMFORT 500 96,5 cm 83 cm 114 cm 35,5 cm 51 cm 8,6 cm - - -

COMFORT 600 126 cm 81 cm 143,8 cm 35,5 cm 35,5 cm 9,5 cm 40,5 cm 40,5 cm 93 cm

Dane Techniczne
Zmiękczacze

COMFORT 300

COMFORT 400
COMFORT 600COMFORT 300 COMFORT 500

Data wydania 02/2017 Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone.

COMFORT 400
COMFORT 500

COMFORT 600


